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struttura a "U" rovescia
reversed "U"bench frame

facile puiizia dei pavimenti
easy floor cleaning

MOMOWORK

/ main features

| banchi e le scrivanie da laboratorio della inea MOMOWORK rappresentano la sintesi perfetta
tra i concetti di semplicita’, robustezza e design innovativo e sono ideali per la realizzazione di
un laboratorio moderno e tecnologico, dal potente impatto visivo.

La struttura e’ interamente realizzata con profili in acciaio, e la verniciatura con polveri
epossidiche assicura la Classe O di reazione al fuoco, oltre ad elevata resistenza alla corrosione.

| due elementi laterali, con profilo a "U rovescia", sono connessi mediante tre traverse orizzontali
che assicurano elevata stabilita’ e solidita’ dellla struttura.

| banchi e le scrivanie della inea MOMOWORK sono certificati secondo la Normativa Europea
EN 13150:2001 dal Bureau Veritas, ente terzo accreditato a livello internazionale. Le strutture
sono state inoltre sottoposte a severi test di carico, sia sperimentali che con l'ausilio di avanzati
software per calcolo strutturale (Metodo agli Elementi Finiti - FEM), ed in entrambi i casi sono
stati registrati risultati eccellenti.

MOMOWORK laboratory benches and desks represent the perfect synthesis of simplicity, strength and
design, being the best solution for setting-up a modern and technologic laboratory, with a powerful visual
impact.

The structure is entirely composed by epoxy powder coated steel profiles, granting the ‘Class 0’ fire reaction, as
well as high resistance against corrosion.

The side frames of these benches, shaped as a “reversed U’, are connected by three horizontal elements ensuring
high solidity and reliability.

MOMOWORK Iaboratory benches and desks hold Certificate stating the compliance to the European
Norm EN 13150:2001. The compliance certificate has been issued by Bureau Veritas, an authorized third body
officially recognized at international level.

What is more, the structures have been subjected to strict and severe load tests to demonstrate and verify their
effective reliability: both experimental tests and software aided simulations (Finite Elements Method - F.E.M.)
have been performed, and both have led to excellent results.

banchi
N benches

MOMOLINE




momowark

caratteristiche generali / main features

banco a parete

¥ E . y Wl momowaork

caratteristiche generali / main features

banco centrale

0 wall bench central bench
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profondita’ standard
standard depth

| 600/750
4!#

modulo porta-servizi da 900 a 3000
service spine from 900 to 3000

750/900
altezza standard

standard height

ote espresse in mm
imensions expressed in mm

Nella struttura della inea MOMOWORK sono ricavati specifici vani tecnici che consentono il passaggio
degli impianti, garantendo la connessione ai servizi del laboratorio.

| banchi e le scrivanie possono essere equipaggiati con speciali pareti tecniche, che consentono di disporre
di tutti i necessari servizi e utenze (gas tecnici, servizi elettrici, rete dati ecc.) su pannelli intercambiabili in
acciaio verniciato. | pannelli porta utenze sono fissati alla struttura della parete con dispositivi di ancoraggio
rapido, che consentono lispezione e la manutenzione senza ausilio di attrezzi, oltre che lintercambiabilita’
per usi futuri.

Le strutture base possono essere poi completate con l'aggiunta di una vasta gamma di accessori, quali
mensole portareagenti, mobili pensili e scaffalature portareagenti, oltre che con mobili sottopiano.

La gamma MOMOWORK offre strutture di dimensioni standard, ma €' possibile soddisfare anche
le richieste piu’ esigenti mediante realizzazione di prodotti completamente personalizzati in dimensione,
struttura ed equipaggiamento.

Le altezze standard del piano di lavoro sono di SO0 mm nel caso dei banchi da laboratorio per utilizzo in
piedi, e di 750 mm nel caso di banco scrivania, per consentire ['utilizzo in posizione seduta.Su richiesta e’
possibile fornire banchi ad altezza regolabile per utilizzo con sedia a rotelle.
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profondita’ standard
standard depth

600/750 600/750

modulo porta-servizi_da 900 a 3000
service spine from 900 to 3000

50/900

750,900
altezza standard
standard height

ote espresse in mm
limensions expressed in mm

MOMOWORK structure has dedicated compartments to allow the routing of utilities and their connection to the
delivery points mounted on furniture.

Benches and the desks can be equipped with special technical panels, housing all the necessary services and pick-up
points for technical gases, power, data etc. The pick-up points are installed on interchangeable steel panels, fitted to the
main structure through quick fitting devices, allowing to perform inspection and maintenance operations with no need
of tools, as well as making future changes easier.

The basic structure can be then completed by a wide range of items such as upper cabinets, shelves, reagent racks and
underbench cabinets.

Although MOMOWORK line offers a range of standard dimensions, even the most demanding needs can be fulfilled,
realizig products completely customized in terms of dimensions, structure and installed equipments and accessories.

The standard height of the worktop is 900 mm in case of conventional laboratory benches, to be used in standing
position, and 750 mm in case of desk application, to be used in seated position.
Upon request it is possible to produce height adjustable benches. for employment with wheelchair.
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struttura banco semplice/simple bench structure N struttura banco centrale/central bench structure

profonda 600,750 rm ot 1200/1600 mm
o %

g % altezza altezza < g
a0 height 750/900 mm heioht 750,900 mm oS,
g my 9 9 cC C
3 838
%

codice/ code lunghezza/ length codice/ code lunghezza/ length

BPBO-S-MW 600 BCBO-S-MW 600
1 BP8O-S-MW 800 BC8O-S-MW 800 1

BPSO-S-MW 900 BCOO-S-MW 900

BP100-S-MW 1000 BC100-S-MW 1000

BP120-S-MW 1200 BC120-S-MwW 1200

BP150-S-MW 1500 BC150-S-MW 1500

BP180-S-MW 1800 BC180-S-MW 1800

BC___-F-MW struttura banco centrale con fascia,/ central bench structure with bracket

profondita’

fondita’
depth 750,/800 mm profondita

depth 1850,/1650 mm

altezza struttura 750,/900 mm

altezza struttura
780/900 rom structure’s height

structure’s height

altezza montanti  su richiesta (std: 2500 mm) altezza montanti su richiesta (std: 2500 mm)

pillars’ height upon request (std: 2500 mm) pillars’ height upon request (std: 2500 mm)
BPBO-F-MW 600 BCBO-F-MW 800
BPBO-F-MW 800 BCSO-F-MW 800
BPSO-F-MW 900 BCAO-F-MwW 900
BP100-F-MW 1000 BC100-F-MwW 1000
BP1RO-F-MW 1200 BC120-F-MW 1200
BP150-F-MW 1500 BC150-F-MW 1500
BP1BO-F-MW 1800 BC1BO-F-MW 1800

struttura banco con parete tecnica
wall bench structure with service panels

struttura banco centrale con parete tecnica
wall bench structure with service panels

profondita’ fondita’
Septh 750,900 rmm Gepth 1350,/1650 mm (1T
altezza struttura altezza struttura
structure’s height 750/800 mm structure’s height 7507800 mm
altezza montanti  su richiesta (std: 2500 mm) altezza montanti  su richiesta (std: 2500 mm) d
pillars’ height upon request (std: 2500 mm) pillars’ height upon request (std: 2500 mm)
codice/ code lunghezza/ length codice/ code lunghezza/ length 0
BPBO-T-MW 600 BPBO-T-MW 600
BP80-T-MW 800 BP8O-T-MW 800 E
BP9O-T-MW 900 BPSO-T-MW 900
BP100-T-MW 1000 BP100-T-MW 1000 o
BP120-T-MW 1200 BP120-T-MW 1200
BP150-T-MW 1500 BP150-T-MW 1500
BP1BO-T-MW 1800 BP1BO-T-MW 1800 17
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BR-___-MW

BCNR-S-MW

BCN\R-F-MW

aall & TN

struttura banco su ruote,/ bench structure on wheels

profondita’

depth 600/750 mm
altezza

height 750,900 mm
codice/ code lunghezza/ length
BPBO-S-MW 600
BP8BO-S-MW 800
BPSO-S-MW 900
BP100-S-MW 1000
BP120-S-MW 1200
BP150-S-MW 1500
BP180-S-MW 1800

struttura banco ad angolo semplice/simple corner bench structure

fondita’
Septh 600,750 mm
presred 750,/900 mm

struttura banco ad angolo con fascia/ cornerbench structure with bracket

fonditar
Cepth 600,750 mm
altezza

heiant 750,900 mm
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struttura banco antivibrante/antivibrating bench structure

L’effetto antivibrante e’ ottenuto mediante linstallazione di
una colonna di isolamento gravante sul pavimento. La colon-
na, che puo’ essere su rischiesta ulteriormente appesantita,
sostiene mediante quattro supporti antivibranti regolabili un
pianetto in HPL di spessore 40 mm

(il pianetto €’ disponibile, su richiesta, anche in altri materiali).
La colonna si installa a corredo di un banco standard.

The antivibrating bench is equipped with an insulating coulmn laying
on the floor. The insulating column, which can be provided with further
ballast upon request, sustains a 40 mm thick HPL pad through four
adjustable rubber vibration dumpers (also different materials for the
pad available upon request). The column is installed under a standard

bench.
19
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struttura banco frigo/ bench structure for fridge banco per applicazioni strumentali
bench for instrumental applications

2regft°,’,"d'ta 800,750 mm

altezza
height 900 mm

ILjoueq
banchi
N benches

codice/ code per banco da/ for bench length

N\ S9yduaq

FRSO-MW 900
FR120-MW 1200
FR150-MW 1500
FR1IBO-MW 1800

struttura banco doppio frigo/bench structure for two fridges

Zref,fﬁ,"d'ta 800,750 mm

altezza

height 900 mm L'installazione di pannelli sul retro del banco con- codice/code’ per bano da/for bench length

sente un facile accesso alle utenze in caso di appli-

cazioni strumentali (ed. gas-cromatografia). PP-80-MW e
PP-80-MW 800
The installation of panels in the rear side of the bench PP-80-MW 900
[ “codice,/code per banco da,/for bench lengh | allows an easy access to the utilities in case of instrumental PP-100-MW 1000
applications (e.g. gas cromatography). PP-120-M\W 1200

2FR150-MW 1500
2FR180-MW 1800 PP-150-MW 1500
PP-180-MW 1800

copertura fondo,/back panel

)
Pannello copri-impianti estraibile realizzato ' ‘ RES ) @%
in lamiera di acciaio verniciato con polveri CE® @
X
* N

epossidiche.

Epoxy-powder painted steel panel for concealing
utility lines and services.

codice,/ code per banco da/ for bench length

FDBO-MW 600
FD8O-MW 800 presa elettica presa interbloccata presa dati magnetotermico *rubinetto gas riduttore pressione
FDSO-MW 900 power outlet interlocked power outlet data outlet MCB gas tap pressure reducer
FD100-MW 1000

E EIB D R PR-GAS
FD12O-MW 200 M
FD150-MW 1500 * codici relativi ai rubinetti gas a pag. 108-110
FD180-MW 1800 codes for gas taps at pag. 109-110 2 ,I
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La mensola porta reagenti ha un telaio in alluminio verniciato

con polveri epossidiche. Sul telaio e’ innestata una vaschetta in
acciaio inox AlSI 304 facilmente asportabile e con profilo an-
tidebordante. La mensola puo’ essere agganciata ai montanti con
regolazione in altezza, offrendo ampia versatilita di posizionamen-

This shelf is realized in AlSI 304 stainless steel, and is equipped with a tray
preventing any possible liquid spillage.

The tray is supported by an epoxy powder coated alluminium frame, which
can be fitted to the service spine at different heights.

fondita’
Cepth 370 rm

spazio utie

available space 310 mm

codice/ code per banco da/ for bench length

MPRSL120-MW 1200
MPRSL150-MW 1500
MPRSL180-MW 1800

u d .

momowork

MW mensola porta-reagenti alta e singola/single upper reagent shelf

fondita’
Cepth 370 mm

spazio utie
available space

codice/ code per banco da/ for bench length

310 mm

MPRSHEO-MW 600
MPRSHBO-MW 800
MPRSHIO-MW 800
MPRSHIOO-MW 1000
MPRSHI20-MW 1200
MPRSHI50-MW 1500
MPRSHIBO-MW 800

profondita’

depth 800 mm

spazio utile 2x 250 mm

available space

codice/code  per banco da/ for bench length

MPRCL120-MW 1200
MPRCL150-MW 1500
MPRCL180-MW 1800

MPRCH___-MW  rensola porta-reagenti alta e centrale/ central upper reagent shelf

profondita’

depth 600 mm
spazio utile 2x 250 mm
available space

codice/ code per banco da,/ for bench length

MPRCHBO-MW 600
MPRCH80-MW 800
MPRCHSO-MW 900
MPRCH100-MW 1000
MPRCH120-MW 1200
MPRCH150-MW 1500
MPRCH1B0-MW 1800
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mensola porta-oggetti/storage shelf

profondita’
de D th 350 mm

ILjoueq
banchi
N benches

codice/ code per banco da/ for bench length

N\ S9yduaq

MPOSHBO-MW 600

MPOSH80-MW 800

l] MPOSHI0-MW 900

MPOSH100-MW 1000

N MPOSH120-MW 1200

MPOSH1I50-MW 1500

I MPOSH1IBO-MW 1800

MPOCL___-MW'  ensola porta-oggetti bassa e centrale/ central lower storage shelf

fondita’
Septh 650 mm

La mensola e’ interamente realizzata in acciaio verniciato.
_ Consente di riporre tutto l'occorrente per eseguire il proprio
_—~ lavoro con facilita’ ed e’ dotata di maniglie anticaduta.

Puo’ essere agganciata ai montanti con regolazione in altezza,

codice/code  per banco da/for bench length

offrendo ampia versatilita’ di posizionamento. mgggﬂgg—mw :Egg
This shelf is realized in epoxy powder coated steel sheets, and allows to MPQOCL180-MW 1800

place all the necessay equipment for doing a good job.
The shelf is equipped with fall-protection handles, and can be fitted to the
service spine at different heights.

MPOCH___-MW  mensoia porta-oggetti alta e centrale/ central upper storage shelf

i
| profondita’

depth 650 mm

MPOSL___-MW mensola porta-oggetti bassa e singola/single lower storage shelf

fondita
Septh 350 mm <

codice/code  per banco da/for bench length

MPQSL120-MW
MPOSL150-MW
MPOSL 180-MW

1200
1500
1800

<

1

codice/ code per banco da,/ for bench length

MPOCHBO-MW
MPOCH80-MW
MPOCHSO-MW
MPOCH100-MW
MPOCH120-MW
MPOCH150-MW
MPOCH1BO-MW

600
800
900
1000
1200
1500
1800

29
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pensile/ overhead cabinet

| pensili possono essere
realizzati in legno o in acciaio

Overhead cabinets can be
made either of wood or steel.

codice materiale

code material
L legno/wood
u acciaio/ steel

PIX]| - XXX - (XXX -

tipologia dimesione banco linea banchi materiale
type bench dimension bench line material

es: PA-20-MW-W sltezza/ height 600

AV

o . I

pensile a giorno pensile con vetri scorrevali pensile con ante
open shelving overhead overhead cabinet with sliding overhead cabinet with
cabinet glass doors doors

Le altezze standard sono 600 e 80O mm. Su richiesta e’ possibile
realizzare pensili di altre misure.

La mensola interna e’ regolabile in altezza.

A partire dal banco da 1500, i pensili sono realizzati con divisorio
verticale interno.

Standard heights for overhead cabinets are 600 and 800 mm. Different dimen-
sions are available upon specific request. Cabinets have an internal height-ad-
justable shelf. Starting from the overhead cabinet for bench length 1500, cabinets
have an internal partition.

codici relativi ai pensii a muro a pag. 217
codes for overhead cabinet for wall fastening at pag.217

momowork

pensile a giorno,/ open shelving overhead cabinet

profondita’
depth 400 mm

altezza
height 600,/800 mm

banchi
N benches

PGBO-MW-X 600
PGBO-MW-X 800
PG30-MW-X 900
PG100-MW-X 1000
PG120-MW-X 1200
PG150-MW-X 1500
PG180-MW-X 1800

pensie con vetri scorrevol
overhead cabinet with sliding glass doors

profondita’ 400 mm
depth
altezza
i height 600,800 mm
o }
PVBO-MW-X 600
N PV8O-MW-X 800
PVAO-MW-X 900
PV1I00-MW-X 1000
PV120-MW-X 1200
PV150-MW-X 16500
PV1BO-MW-X 1800

pensile con ante/overhead cabinet with doors

profondita’ 400 mm m
depth Z
atezza
height 600,/800 mm |
codice/ code per banco da,/ for bench length

PABO-MW-X 600

PABO-MW-X 800

PASO-MW-X 900 E

PA10O-MW-X 1000

PATOMW-X 1200 o

\J PA1S0-MW-X 1500
PA1BO-MW-X 1800
27
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pensie a muro/overhead cabinet for wall fastening

profondita’
depth codici relativi ai pensii a muro a pag. 217
codes for overhead cabinet for wall fastening at pag. 217

S ]
g 8 altezza -g %
g > height 600,800 mm % %
o 0 9o

PCGBO-MW-X 600

PCGBO-MW-X 800

PCGI0-MW-X 900

PCG100-MW-X 1000

PCG120-MW-X 1200

PCG150-MW-X 1500

PCG1BO-MW-X 1800

pensile centrale con vetri scorrevol
central overhead cabinet with sliding glass doors

profondita’

depth 750 mm
altezza
height 600,800 mm

codice/ code per banco da/ for bench length

PCVBO-MW-X 600
PCVB0-MW-X 800
PCV30-MW-X 9S00
PCV100-MW-X 1000
PCV120-MW-X 1200
PCV150-MW-X 1500
PCV180-MW-X 1800

pensile centrale con ante/ central overhead cabinet with doors

rofondita’

Gepth 750 rm (1T

altezza Z

height B00,/800 mm :
(o)

PCABO-MW-X 600

PCA80-MW-X 800

PCAIO-MW-X 900 E

PCA100-MW-X 1000

PCATRRO-MW-X 1200 o

PCA150-MW-X 1500

PCA1BO-MW-X 1800 E
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enches with bracket

esempi di configurazione
example configurations

fascia con riduttore di pressione
bracket with pressure reducer

profondita’ fascia
bracket depth

e

e fascia con rubinetto gas

150 mm -
bracket with gas tap

fascia con vaschetta e rubi-
netto acqua (o DEMI)
bracket with drip cup and water
(or DEMI) tap

Le fasce qui rappresentate sono configurazioni esemplificative.
Il cliente puo’ personalizzare il numero e la disposizione degli accessori, che possono essere posti sia a
destra che a sinistra della torretta.

Shown configurations for brackets are only suggestive. Customer can choose the desired configuration and all accesso-
ries can be placed to the right or to the left of the technical panels.

*acqua “DEMI *rubinetto gas riduttore pressione vaschetta presa elettica presa dati  magnetotermico
water gas tap pressure reducer drip cup power outlet data outlet MCB
Q DM R PR PS E D M

* codici relativi ai rubinetti gas a pag. 105-106; codici relativi ai rubinetti acqua a pag. 10S-110
codes for gas taps at pag. 105-106; codes for water taps at pag. 109-110

torretta utenze/ utility box

La torretta utenze puo’ essere singola (per banco a parete) o bifornte (per banco centrale).
Utility boxes can be either single-sided(for wall benches) or double sided (for island benches).

magnetotermico
MCB

presa elettica
power outlet

presa dati
data outlet

momowork

torretta utenze a muro,/u nstalled on wall

banchi
N benches

| pannelli qui rappresentati sono configurazioni esemplificative.
Il cliente puo’ personalizzare il numero e la disposizione degli
accessori.

Shown configurations for panels are only suggestive. Customer can choose
the desired configuration.

esempi di allestimento dei pannelli
example configurations for panels

o

presa elettica presa interbloccata presa dati magnetotermico
power outlet interlocked power outlet data outlet MCB
presa elettica presa interbloccata presa dati magnetotermico
power outlet interlocked power outlet data outlet MCB
E E-B D M
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banchi con parete tecnica/benches with service panels

youe

N\ S9yduaq

La parete tecnica portaservizi include una mensola porta-oggetti di dimensioni 380x250 mm.
Puo’ essere personalizzata con gli accessori descritti in questa pagina.
| pannelli sono intercambiabili (modulari) e si fissano senza l'ausilio di utensili.

Service panels come with 380x250 mm shelf, and can be equipped with all services and outlets shown in this page.
All panels are interchangeable (modular) and are fastened without the need of any tool.

esempi di allestimento dei pannelli
example configurations for panels

presa elettica presa interbloccata presa dati magnetotermico
power outlet interlocked power outlet data outlet MCB

presa elettica presa interbloccata presa dati magnetotermico
power outlet interlocked power outlet data outlet McB
E E1B D M
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mobile sottobanco sospeso,/ suspended underbench cabinet

codici relativi ai mobili sottobanco a pag. 214-215
codes for underbench cabinets at pag. 214-215

La linea MOMOWORK puo’ essere equipaggiata con mabili
sottobanco sospesi e scorrevali.

La struttura di questi banchi presenta infatti una coppia di
binari che consentono al mobile di scorrere orizzontalmente
al di sotto del piano di lavoro.

Suspended underbench cabinet can be installed on the
MOMOWORK bench line.

Bench structure is equipped with two rails to allow the cabinet’s
movement below the working surface.

banchi
N benches
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mobile sottobanco su ruote,/ underbench cabinet on castors

codici relativi ai mobii sottobanco a pag. 214-215
codes for underbench cabinets at pag. 214-215

mobile sottobanco su zoccolo,/underbench cabinet on feet

codici relativi ai mobili sottobanco a pag. 214-215
codes for underbench cabinets at pag. 214-215

momowork

utenze laterali/services from side
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Esempio di arredo installato in presenza di impianti predisposti lateralmente.
In questo caso viene fornito di serie un pannello copri-imipanti in acciaio per il fondo del banco
(vedi pag. 21)

Example of furniture installation with inlet of services from side.
In this case a steel back panel is provided to conceal the lines (see pag.21).

impianti dal basso/ services from floor

mall |

utenze
services

Esempio di arredo installato in presenza di impianti predisposti dal basso.
In questo caso viene fornito di serie un pannello copri-imipanti in acciaio per il fondo del banco (vedi
pag.21).

Example of furniture installation with inlet of services from floor.
In this case a steel back panel is provided to conceal the lines (see pag.21).

banchi
N benches

MOMOLINE



youe

utenze
services

@

=, 1

[ =Zan ] §

1

Esempi di arredo installato in presenza di impianti predisposti dall'alto.

In questo caso puo’ essere fornito un carter portaimpianti fissato al montante ed un pannello co-
pri-impianti in acciaio per il fondo del banco (vedi pag. 18).

In alternativa e’ possibile installare un colonna portaimpianti fino al soffitto, con finestra dispezione.

N\ S9yduaq

Example of furniture installation with inlet of services from ceiling. In this case a dedicated carter is fitted to the
pillar to conceal the lines.

A steel back panel (see pag. 16) can be provided to conceal the lines.

Alternatively, a service column up to the ceiling with inspection window can be provided.

utenze
services
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colonna portaimpianti H H

service column

codice/ code RS_-MwW
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